
Spallette termiche Eleni Decor sono proggettate per elimi-
nare ponti termici nelle prossimità delle finestre e mante-
nere continuità di isolamento termico di edificio.  Vengono 
prodotte su misura con spessore minimo di 30 mm. 

Tutte spallette termiche Eleni Decor sono fatte in EPS , 
complete di paraspigolo e rete in fibra di vetro e hanno 
rivestimento esterno in acrilato con fibbre poliammidiche e 
sabbia quarzosa, esenti da cemento. 

Eleni Decor exterior window jamb insulation is designed to 
avoid thermal bridges near windows and to maintain the con-
tinuity of thermal insulation of building. Their dimensions are 
completely customized with minimal thickness 30 mm.

All Eleni Decor exterior window jamb insulation units are 
made of EPS, complete with corner protector and fiberglass 
mesh and have an external covering in acrylate with polyami-
de fibers and quartz sand, free from cement.

STRUTTURA DELLA SPALLETTA TERMICA ELENI DECOR. 
ELENI DECOR EXTERIOR WINDOW JAMB INSULATION STRUCTURE.

EPS

RIVESTIMENTO ESTERNO 
in acrilato, con fibre poliammidiche e 
sabbia quarzosa, esenti da cemento
External covering
in acrylate, with polyamide fibers and quartz 
sand, cement-free

PARASPIGOLI 
Corner protector

RETE IN FIBRA DI VETRO
Fiberglass mesh

SPALLETTA TERMICA
EXTERIOR WINDOW JAMB INSULATION



La spalletta termica va incollata sui lati del foro finestra con colla da cappotto e dopo può essere 
verniciata con pittura lavabile per esterno di colore a scelta.

The exterior window jamb insulation is to be glued on the sides of the window opening with external 
coating glue and afterwards it can be painted with washable outdoor paint in the color of your choice.
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SPALLETTA TERMICA: MONTAGGIO
EXTERIOR WINDOW JAMB INSULATION: MOUNTING




